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Stolpe med stolpefot 
monteres i henhold til 
hullbildet i profilen. 
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For å forenkle monteringen 
av stiger, anvend gjerne ar-
beidsbukker. Stigen monteres 
liggende. Legg to stolper med 
åpningen mot hverandre og i 
samme retning. 

 
 

 
 

 

 
Stagdimensjoner i millimeter for stigene 

Dybde: 500 800 1100 1300 
Stag 1: 458 758 1058 1258 
Stag 2: 690 914 1174 1356 
Stag 3: 1120 1269 1465 1615 

 

Stag fra stigehøyde 1500mm – 12000mm. 
Monteres som vist overfor.

Nederste hori-
sontalstag 
med 1 stk. hylse 
monteres i andre 
hull. 
Bolt og mutter 
M10x75mm. 
Andre hylsen 
for øverste hori-
sontalstag   

Fotplate skrues 
i nederste skrå-
hull. 2 stk. 
bolt og mutter 
M8x20mm. 
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Reis og Fest R eolen 
 
1. Det forutsettes at gulv er i betong og i 

henhold til Norsk Standard.  
2. Kontakt leverandøren ved usikker 

gulvkvalitet /helling  og asfaltunderlag.  
3. Reis stigene og hekt på bjelker. 
4. Fest sikkerhetssplinter, 2stk/bjelke.  
5. Sjekk helling på reol. Helling på stige 

skal være maks 3mm/meter.  
6. Anvend nivelleringsbrikker ved uje v-

ne gulv.  
7. Forankre stiger i gulv. Det anbefales 3 

bolter per stige / 1.5 pr. stigeben.  
8. I tilfelle småfeil og justeringer kan det 

meste av forankringen vente til slutt.  

Bjelke – Stigeben – Bjelke. 
2 sikringssplinter / bjelke. 

Stige 

Fotplate / Nivelle-
ringsbrikke 

Maks helling 3mm/meter 

Asfaltkanal: Kontakt leverandør 
ved usikkert underlag Ekspansjonsbolt 

M10x90 
Hecobolt 
M10x60 

Montering av dobbel stige:  
 
På stigehøyder fra 1.5 – 6.5 meter brukes 2 stk distanser. På høyere stiger 
brukes 3 stk. distanser. 
  
Fest distansen med bolt og mutter M10x20. Standardlengder på distanser: 
150mm, 200mm, 250mm, 300mm.  
 
For ideen om ekstra påkjøringsstyrke er det vanlig å la ”stagkne” i festehøy-
de nr. 2 peke ut mot kjøregangen. 
 

Markér på gulv hvor reolene skal stå, skal starte / slutte osv. Mål opp avstander. Kontroller at 
bredden på truckgangen er tilpasset Deres behov. I forhold til truckgangens bredde mellom stige-
ben, vil denne bredden reduseres ca. 10cm mellom pallene, pluss eventuell overheng på pallene. 
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Tabell gjelder vatret reol på godkjent betonggulv. 

 

 

Belastningsinformasjon 

OBS!: 
Sertifisert og godkjent reol betyr ikke at kunden er fratatt videre ansvar. Pallreoler skal fortløpende kontrolle-
res minst 1 gang pr. år. Kontakt gjerne leverandøren for INSTA-avtale. For å ikke miste bæreevne er det vik-
tig å kontrollere om stigeben, bjelker, innfestingsordninger, stag m/m er deformert eller på annet vis skadd 
slik at pallreolens holdbarhet påvirkes. Bestilleren / brukeren er ansvarlig for at kontrollen utføres og doku-
menteres. Merkeskilt og info om makslast pr. seksjon samt makslast bjelkepar skal finnes på en vel synlig 
plass på reolen. Ved omdisponering, ombygging eller flytting av pallreolen skal leverandøren kontaktes. 


